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RESUMEN

Se describe una metodologia para caracterizar el comportamiento mecanico del
hormigon. En particular se calibra el modelo de plasticidad y dario para hormigon de
Abaqus/Standard y Abaqus/Explicit a partir de ensayos uniaxiales y triaxiales en
probetas cilindricas. El modelo se enriquece con una subrutina de usuario para
capturar mejor la ductilidad del material sometido a moderadas presiones de
confinamiento. Ademas se define una variable de estado para controlar la eliminacion
de elementos. Finalmente se muestran algunos ejemplos de aplicacion de impactos de
proyectiles deformables y rigidos sobre muros de hormigon armado, incluyendo
técnicas especiales como la conversion de elementos solidos a particulas (SPH).
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1. Introduccion
Comportamiento del hormigén
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1. Introduccion
Comportamiento del hormigon (cont.)
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1. Introduccion
Comportamiento del hormigon (cont.)

® Carga multiaxial

L1 | 61/00

Zone [ {

10 ’,_.-X*—\——— p
| ’

7 11

y / i S2/%
// Zone IT ) |
/ / {
|

Axial stress 6,, MPa

/
. Biaxial failure

I / }\ envelope

|

I'\ Zone IT . ;‘f

I / v

] N /s
X =
-
S ’/
T ———— 0; =03 =-7MPa
0,=0;=0
0 | | | |
-1 -2 -3 -4 -5
Axial strain

12 Noviembre 2012 Calibracion de Modelos Constitutivos de Hormigon




PRINCIPIA

1. Introduccion
Modelos de hormigon en Abaqus

B Abaqus utiliza una descripcion continua de la
respuesta del hormigon en vez de modelar fisuras
individuales.

® Modelos constitutivos:
— Fisuracion distribuida (smeared cracking, Abaqus/Standard)
— Fisuracion fragil (brittle cracking, Abaqus/Explicit)
— Plasticidad y dano (concrete damaged plasticity)
— Sup. cerrada de Drucker-Prager (altos confinamientos)
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2. Modelo de plasticidad y dano

Caracteristicas generales

® Pretende proporcionar comportamientos generales
para el analisis de estructuras de hormigon bajo
cargas monotonas, ciclicas y/o dinamicas.

® Se basa en una superficie de fluencia y una
variable de dano gue tienen en cuenta la
compresion y la traccion, incluyendo las
solicitaciones ciclicas.
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros
® Ensayos triaxiales
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)
B Ensayos triaxiales (cont.)
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)

B Potencial del flujo plastico (hormigon no danado):
G=qg-ptany
donde: (@ eslatension de von Mises,
p es lapresion (invariante)
w es el angulo de dilatancia
® Para ensayos triaxiales:
tan'¥ = §(2vp ~1)/(L+v,)

donde v, en el coef. de Poisson aparente de fluencia.
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)

B Resistencla
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)
B Condicion de plasticidad (sup. de fluencia):
F =q—3ap + yomax
donde la relacion entre la compresion biaxial y

uniaxial es oy, l-a
c. 1-2a

_3(1-K¢)

Y T ekl _{

Un valor tipico de K, es 0,75.
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)

B El pardmetro o esta relacionado con el angulo de
rozamiento .

3K +K¢sing+sing -3
6K, +singp—-2K, singp -3

04

En nuestro caso o =0.117 implicando o;/o, = 1.15
B Por otra parte, si la cohesion efectiva no se ignora:

\
F =0-3ap+ yomax
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)
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La cohesion efectiva se define en funcion no solo de la def. plast. eq.,
sino tambien de la tension principal max. a traves de una (V)USDFLD.
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)
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2. Modelo de plasticidad y dano

Calibracion de parametros (cont.)

® E|l modelo de plasticidad y dafno de Abaqus no
permite especificar directamente un criterio de
eliminacion de elementos (por ejemplo para
problemas de erosion).

® No obstante, se puede definir un criterio de
eliminacion en Abaqus/Explicit a través de una
variable de estado (definida en *DEPVAR) que se
actualice en VUSDFLD.
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3. Aplicaciones
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Impacto de misil flexible
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3. Aplicaciones
Impacto de misil flexible (cont.)
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3. Aplicaciones
Impacto de misil flexible (cont.)

Vista frontal Vista posterior

12 Noviembre 2012 Calibracion de Modelos Constitutivos de Hormigon




PRINCIPIA

Ingenieros Consultores 8. A,

3. Aplicaciones
Impacto de misil flexible (cont.)
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3. Aplicaciones
Impacto de misil rigido
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3. Aplicaciones
Impacto de misil rigido (cont.)
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3. Aplicaciones
Impacto de misil rigido (cont.)
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3. Aplicaciones
Impacto de misil rigido (cont.)

PEEQ

+3.000e-01
+1.300e-01
+1.200e-01
+1.100e-01
+1.000e-01
+9.000e-02
+8.000e-02
+7.000e-02
+6.000e-02
+5.000e-02
+4.000e-02
+3.000e-02
+2.000e-02
+1.000e-02
+1.179e-05

PEEQ

+3.000e-01
+1.300e-01
+1.200e-01
+1.100e-01
+1.000e-01
+9.000e-02
+8.000e-02
+7.000e-02
+6.000e-02
+5.000e-02
+4.000e-02
+3.000e-02
+2.000e-02
+1.000e-02
+1.179e-05
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3. Aplicaciones
Impacto de misil rigido (cont.)
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3. Aplicaciones
Impacto de misil rigido (cont.)
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3. Aplicaciones
Impacto de misil rigido (cont.)

PEEQ

(Avg: 75%)
+2.000e-01
+1.800e-01
+1.600e-01
+1.400e-01
+1.200e-01
+1.000e-01
+8.000e-02
+6.000e-02
+4.000e-02
+2.000e-02
+0.000e+00
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4. Conclusiones

B E| modelo de hormigon de Abaqus proporciona
comportamientos habitualmente suficientes,
especialmente para acciones monotonas.

B Se pueden introducir modificaciones a través de
subrutinas, p. e]. para capturar mejor la plasticidad en
condiciones triaxiales y eliminar elementos.

B Técnicas especiales como la conversion a particulas
SPH se pueden utilizar para aliviar problemas de
erosion en elementos solidos tradicionales.

12 Noviembre 2012 Calibracion de Modelos Constitutivos de Hormigon




	Calibración de Modelos�Constitutivos de Hormigón
	Índice
	1. Introducción�Comportamiento del hormigón
	1. Introducción�Comportamiento del hormigón (cont.)
	1. Introducción�Comportamiento del hormigón (cont.)
	1. Introducción�Modelos de hormigón en Abaqus
	2. Modelo de plasticidad y daño�Características generales
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	2. Modelo de plasticidad y daño�Calibración de parámetros (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil flexible
	3. Aplicaciones�Impacto de misil flexible (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil flexible (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil flexible (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil flexible (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil rígido
	3. Aplicaciones�Impacto de misil rígido (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil rígido (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil rígido (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil rígido (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil rígido (cont.)
	3. Aplicaciones�Impacto de misil rígido (cont.)
	4. Conclusiones

